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Maßgeschneiderte 
Energiemanagementlösungen für Ihr 
dezentrales Energiesystem 
 
 
 
 

PRODUKTDATENBLATT  
 

für 
 
Commercial DE 
Smartes Energiemanagement für Kunden mit Netzanschluss Mittel- oder 
Niederspannung (LV) 
 

▪ Energiemanagement (EMS) für Commercial Projekte (<270 kW) 
▪ Zukunftsweisende Integration von OT & IT 
▪ Plug-and-Play Hardware für Indoor & Outdoor 
▪ Optimierte Lösung für eine schnelle Inbetriebnahme 
▪ Umfangreicher Dienstleistungskatalog für Inbetriebnahme, Service sowie 

Betriebsführung und Life Cycle Betreuung 
▪ IoT-Plattform mit OTA-Update & KI-Optimierung 
▪ Modernes Monitoring mit intuitiven Benutzeroberflächen   
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*Abbildungen ähnlich 
 

 

ArchiteX – Hardware 
 
D ie  EMS - Hard ware  wird  a l s  ans ch lu ss fe r t ige  Box  ge l ie fe r t ,   
i s t  we rks se i t ig  v orkon f igur ie r t  u nd  ge te s te t ,  s odass  s ie  e ine   
s chn e l le  u nd  u n komp l i z ie rte  I nbe tr ieb nahme e rmög l i ch t .  

EMS Box – Commercial DE 

Die  Arch ite X  Bo x  Comme rc ia l  i s t  d u rch  ih r  komp akte s  De s ig n  d ie  
id ea le  Lös ung  f ü r  p la tzkr i t i s che  An wend un gen  u nd  e igne t  s i ch  
d ah e r  fü r  d en  E insatz  in  Komp akt - Ums pann stat ione n un d 
and e ren  been g ten  Umgebu ng en .   

B e z e i c h n u n g  /  T y p  S E N - A X 5 0 0 - D E - B a s i c  S E N - A X 5 0 0 - D E - P r o  

 

Hersteller EMS Birdtical GmbH 

Produktbeschreibung ArchiteX - Hardware 

Länderfreigabe Deutschland 

Netzanschluss Kunde Nieder- oder Mittelspannung am NAP 

Netzanschlussrichtlinie VDE AR-N 4105 

Anlagenzertifizierung keine erforderlich 

Netzfunktion  Ongrid 

  

Max. Leistung am NAP (NELEV) <270kW nach NELEV 
 

H a r d w a r e  -  B o x  
 

Gehäuse Kompakt-Schaltschrank 

Stromversorgung 230Vac / integriertes Netzteil 24Vdc 

Connectivity Router 4G inkl. Antenne 

Switch (unmanaged) inkl. Cat7 Module 8-port 

Betriebstemperaturbereich -20°C – 50°C 

Max. Einsatzhöhe / Schutzart 2000m / IP66 / NEMA 4 

Abmessungen (B*T*H) 400*210*500mm 

Gewicht Ca. 19kg (variantenabhängig) 
 

EMS Controller √ √ 

TCP Modul 8xDI/8xDO √ × 

PLC Device (1x Core) √ √ 

FWA Controller × √ 
 

H a r d w a r e  -  E i n s c h r ä n k u n g  
 

Max. Anzahl PV-Logger 2 3 

Max. Anzahl Gewerbespeicher 3 5 

Max. Anzahl Ladestationen 6 12 
 

Artikelnummer 55301 55302 
 

H a r d w a r e  B o x  A r t i k e l  H a r d w a r e  -  O p t i o n e n  
 

LWL Converter 20401 О О 

TCP Modul 8xDI/8xDO 20411 О О 

TCP Modul 4xAI/4xAO 20412 О О 

PV Solar Log 250kWp 20431 О О 

PV Solar Log 1.000 kWp 20432 О О 

CSMS Controller 20441 О О 

Firewall Device 20461 О О 

Webseite www.birdtical.com 

* S y m b o l e :  √ =  e n t h a l t e n  /  m ö g l i c h  I  × = n i c h t  e n t h a l t e n  

http://www.birdtical.com/
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ArchiteX – Software 

Die  Arc hi teX  Sof tw are  un te rs tü tz t  ne be n  g ru nd le gen de n  Funkt ione n  au ch  e ine  V ie l zah l  v on  Use  
Case s  ab  u nd kan n dan k  f le x ib le r  Abonne men t - Op t ion en  ind iv idu e l l  an  d ie  Be dü rfn isse  de s  Ku nde n  
ang ep ass t  we rden .   
 
 

B e z e i c h n u n g  /  T y p  S E N - A X 5 0 0 - D E - B a s i c  S E N - A X 5 0 0 - D E - P r o  

 

Hersteller EMS Birdtical GmbH 

Produktbeschreibung ArchiteX  - Software 
 

S o f t w a r e - G r u n d f u n k t i o n e n  

 

Lokal Live View mit allen relevanten Echtzeitwerten √ √ 

Einstellung von Settings und Parameter √ √ 

Status- und Alarmübersicht √ √ 

Fenwartung über VPN √ √ 

Mehrbenutzertypen √ √ 

Mehrsprachig  √ √ 
 

S o f t w a r e - A n b i n d u n g  N e t z b e t r e i b e r  
 

Digital Kontakte DI/DO √ √ 

Modbus TCP √ √ 

IEC 60870-5-101/104 × √ 
 

Software-UseCase  
 

A Load + PV (Prosumer) √ √ 

B Load + Battery (Prosumer) √ √ 

C Load + PV + Battery (Prosumer) √ √ 

D Load + Mobility (Prosumer) √ √ 

E Load + Mobility + Battery (Prosumer) √ √ 

F Load + Mobility + Battery + PV (Prosumer) √ √ 
 

S o f t w a r e - A b o n n e m e n t  A r t i k e l  O p t i o n e n  
 

EMS Portal Commercial 50500 О О 

Batterie Optimierung Lokal (Behind the Meter) 50501 О О 

Batterie Trading (Front of Meter) 50502 О О 

PV Trading (Direktvermarktung) 50503 О О 

Support und Garantieverlängerung 50504 O O 
 

Webseite www.birdtical.com 

* S y m b o l e :  √ =  e n t h a l t e n  /  m ö g l i c h  I  × = n i c h t  e n t h a l t e n  /  n i c h t  m ö g l i c h  I  О = O p t i o n  m ö g l i c h  I  Ø = Option nicht möglich 
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ArchiteX – Commercial Kompatibilität 

Das  Arch i teX  Comme rc ia l  EMS is t  mi t  e ine r  V ie l zah l  v on  Komp onen ten  aus  d en  B e re ich en 
P hotov o l ta ik ,  Bat te r ies pe iche r  u nd Lade inf rast ru ktu r  kompat ibe l  –  e in e  Üb ers ich t  der  
u n te rs tü tz ten  Systeme :  
 

B e z e i c h n u n g  /  T y p  S E N - A X 5 0 0 - D E - B a s i c  S E N - A X 5 0 0 - D E - P r o  

 

Hersteller EMS Birdtical GmbH 

Produktbeschreibung ArchiteX  - Kompatibilität 
 

M e s s g e r ä t e  

 

Janitza UMG (Modbus TCP) √ √ 

PQ Plus UMD (Modbus TCP) √ √ 

Phoenix Contact EEM (Modbus TCP) √ √ 

Siemens PAC2200 (Modbus TCP) √ √ 

Weitere Messgeräte (Modbus TCP) О О 
 

P V - W e c h s e l r i c h t e r  
 

SolarEdge (über Solarlog Base) √ √ 

Fronius (über BlueLog XM / Solarlog Base) √ √ 

Solplanet (über BlueLog XM / Solarlog Base) √ √ 

Weitere PV-Wechselrichter (über Modbus TCP Logger) О О 
 

G e w e r b e s p e i c h e r  
 

Fenecon √ √ 

HOYER √ √ 

JA Solar (BP-ES-125kW/261kWh) √ √ 

Weitere Batteriespeicher (Modbus TCP) О О 
 

L a d e s t a t i o n e n   
 

Enphase (Modbus TCP) √ √ 

Fronius (Modbus TCP) √ √ 

ECOFLOW (Modbus TCP) √ √ 

Kostal (Modbus TCP) √ √ 

Hardy Barth (Modbus TCP) √ √ 

Solplanet (Modbus TCP) √ √ 

Weitere Ladestationen (Modbus TCP) О О 
 

Webseite www.birdtical.com 

* S y m b o l e :  √ =  e n t h a l t e n  /  m ö g l i c h  I  × = n i c h t  m ö g l i c h  I  О = O p t i o n  m ö g l i c h  a u f  A n f r a g e  I  Ø = Option nicht möglich 
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 www.birdtical.com 
 

5                            ArchiteX-Commercial-SEN-DE-V.1-23.03.2026 
Haftungsausschuss: Änderungen vorbehalten. 

*Abbildungen ähnlich 
 

 

ArchiteX – Use Case – Prosumer 

Die  Arch iteX  P rodu kt fami l ie  b ie te t  e ine  V ie l zah l  an  Use Case s .  N ach f o lge nd  werd en  d ie  
u n te rs tü tz ten  „P rosu me r“  Use  Case  vorge s te l l t .  
 

 

 
 
 

  

L o a d  +  P V   
( O n g r i d )  

L o a d  +  B a t t e r y  
 ( O n g r i d )  

L o a d  +  P V  +  B a t t e r y  
( O n g r i d )  

   
EMS-Funktionen: 
- Regler Niederspannung (P/Q) 
- PAV-E Regelung (PV-Einspeiselimit am NAP) 
- DSO-Interface (Netzbetreiber) 
- EMS-Interface (Externes EMS) 

 

EMS-Funktionen: 
- Regler Niederspannung (P/Q) 
- Peak Shaving am NAP (Year Peak) 
- Multi Use mit fixem SOC Sharing 
- DSO-Interface (Netzbetreiber) 
- EMS-Interface (Externes EMS) 

 

EMS-Funktionen: 
- Regler Niederspannung (P/Q) 
- PAV-E Regelung (PV-Einspeiselimit am NAP) 
- Peak Shaving am NAP (Year Peak) 
- Eigenverbrauchsoptimierung (EVO) 
- Multi Use mit fixem SOC Sharing 
- DSO-Interface (Netzbetreiber) 
- EMS-Interface (Externes EMS) 

 

A b o n n e m e n t  ( O p t i o n a l )  A b o n n e m e n t  ( O p t i o n a l )  A b o n n e m e n t  ( O p t i o n a l )  

Artikel: 50503  Artikel: 50503 
PV Trading: 

- PV-Trading (Direktvermarkung) 

nicht möglich 
 

PV Trading: 

- PV-Trading (Direktvermarkung) 
 

 Artikel: 50501 Artikel: 50501 
nicht möglich 
 

Battery Optimierung Lokal: 

- Peak Shaving am NAP (Month Peak) 
- Peak Shaving am NAP mit Timeplan (HLZF) 
- Bezugskostenoptimierung (Day-Ahead 

Markpreise) 
- Multi Use mit SOC Sharing nach Fahrplan 
- Multi Use mit dynamischen SOC Sharing 

nach Prognosen 

Battery Optimierung Lokal: 

- Peak Shaving am NAP (Month Peak) 
- Peak Shaving am NAP mit Timeplan (HLZF) 
- PV-Überschussladen bei Einspeiselimitierung 

am NAP mit Wetterprognose 
- PV-Überschussladen bei negativen 

Strompreisen (Day-Ahead Marktpreise) 
- Bezugskostenoptimierung (Day-Ahead 

Markpreise) 
- Multi Use mit SOC Sharing nach Fahrplan 
- Multi Use mit dynamischen SOC Sharing nach 

Prognosen  
 

 Artikel: 50502 Artikel: 50502 
nicht möglich Battery Trading: 

- Energy Trading Day-Ahead & Intraday Auktion 
- Grid Services (FCR, aFCR) 

Battery Trading: 

- Energy Trading Day-Ahead & Intraday Auktion 
- Grid Services (FCR, aFCR) 
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ArchiteX – Use Case – Prosumer 

Die  Arch iteX  P rodu kt fami l ie  b ie te t  e ine  V ie l zah l  an  Use Case s .  N ach f o lge nd  werd en  d ie  
u n te rs tü tz ten  „P rosu me r“  Use  Case  vorge s te l l t .  
 

 

 

 

 

L o a d  +  M o b i l i t y   
( L V - O n g r i d )  

L o a d  +  M o b i l i t y  +  B a t t e r y  
 ( L V - O n g r i d )  

L o a d  +  M o b i l i t y  +  P V  +  B a t t e r y  
( L V - O n g r i d )  

   
EMS-Funktionen: 
- Regler Niederspannung (P/Q) 
- Dynamisches Lastmanagement am NAP 
- DSO-Interface (Netzbetreiber) 
- EMS-Interface (Externes EMS) 

 

EMS-Funktionen: 
- Regler Niederspannung (P/Q) 
- Peak Shaving am NAP (Year Peak) 
- Dynamisches Lastmanagement am NAP 
- Multi Use mit fixem SOC Sharing 
- DSO-Interface (Netzbetreiber) 
- EMS-Interface (Externes EMS) 

 

EMS-Funktionen: 
- Regler Niederspannung (P/Q) 
- PAV-E Regelung (PV-Einspeiselimit am NAP) 
- Peak Shaving am NAP (Year Peak) 
- Eigenverbrauchsoptimierung (EVO) 
- Dynamisches Lastmanagement am NAP 
- Multi Use mit fixem SOC Sharing 
- DSO-Interface (Netzbetreiber) 
- EMS-Interface (Externes EMS) 

 

A b o n n e m e n t  ( O p t i o n a l )  A b o n n e m e n t  ( O p t i o n a l )  A b o n n e m e n t  ( O p t i o n a l )  
  Artikel: 50503 

nicht möglich 
 

nicht möglich 
 

PV Trading: 

- PV-Trading (Direktvermarkung) 
 

 Artikel: 50501 Artikel: 50501 
nicht möglich 
 

Battery Optimierung Lokal: 

- Peak Shaving am NAP (Month Peak) 
- Peak Shaving am NAP mit Timeplan (HLZF) 
- Bezugskostenoptimierung  

(Day-Ahead Markpreise) 
- Multi Use mit SOC Sharing nach Fahrplan 
- Multi Use mit dynamischen SOC Sharing 

nach Prognosen 

Battery Optimierung Lokal: 

- Peak Shaving am NAP (Month Peak) 
- Peak Shaving am NAP mit Timeplan (HLZF) 
- PV-Überschussladen bei Einspeiselimitierung 

am NAP mit Wetterprognose 
- PV-Überschussladen bei negativen 

Strompreisen (Day-Ahead Marktpreise) 
- Bezugskostenoptimierung  

(Day-Ahead Markpreise) 
- Multi Use mit SOC Sharing nach Fahrplan 
- Multi Use mit dynamischen SOC Sharing nach 

Prognosen  
 

 Artikel: 50502 Artikel: 50502 
nicht möglich Battery Optimierung Trading: 

- Energy Trading Day-Ahead & Intraday Auktion 
- Grid Services (FCR, aFCR) 

Battery Optimierung Trading: 

- Energy Trading Day-Ahead & Intraday Auktion 
- Grid Services (FCR, aFCR) 
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ArchiteX - Multi Use  

Die  EMS- Plat t f o rm  un ters tü tz t  e in  D re i - Leve l  (d re is tuf iges )  SOC- Sh ar ing ,  das  e in e  f le x ib le  
Anp as su ng  de r  Use  Case s  an  in d iv idu e l le  Kun de nbed ü rf n is se  ermög l i ch t .  Im dynamis chen  Be tr ieb  
op t imie r t  e in  K I -bas ie rte r  A lgo r i thmu s  d ie  Leve l  des  SOC - Shar ing  in te l l i ge n t  u nd pass t  s ie  in  
Ech tze i t  an  d ie  aktue l le n  Ku nde nanf ord e ru ng  a n.  
 
 
 
Le ve l  3 :  
I n  de n me iste n  Use  Case s  wi rd  Leve l  3  fü r   
d ie  E igen ve rb rauc hso pt imie rung  od er  
f ü r  Trad in g  ge nu tzt .  
 
Le ve l  2 :  
I n  de n me iste n  Use  Case s  d ie n t  Le ve l  2   
d e r  Pe ak  Shav in g -Fun kt ion ,  um Las ts p i t ze n  
zu  re du z ie ren .  
 
Le ve l  1 :  
I n  de n me iste n  Use  Case s  wi rd  Leve l  1  
a l s  Bac kup - Lös ung  f ü r  Stro maus f ä l le  
kon z ip ie r t .  
 
 
 
 
D ie  Arch i teX  EMS -P lat t fo rm  e rmögl i ch t  e in e  f le x ib le  Auf te i lun g  de r  Batte r iekap az i tät  auf  
v e rs ch ied ene Use Case s  ( SOC  Shar ing) .  D ie  Ve rte i lun g  kann en twe de r  fe s t  konf igu r ie r t  ode r  
d ynamis ch  üb e r  d ie  Ze i tachs e  an gep as s t  we rden .  I m Fo lgen de n wird  e in  Be is p ie l  f ü r  e in  
in te l l ig en te s  SOC- Sh ar in g  p räse n t ie r t ,  das  d ie  Ko mb in at io n  von  P eak  Shav in g  u nd 
E igen ve rb rau chsopt imie run g  op t imie rt .  
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ArchiteX – EMS Systemarchitektur 
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I n  d e r  Zu ku nf t  de r  d e zentra len  un d ern eue rbaren  En e rg ie wir tsch aft ,  in  d e r  Sys tems tab i l i tä t  un d 
Sys teme ff i z ie n z  zun eh me nd  in  de n Vorde rg rund  rü cken ,  i s t  e ine  EMS -P la t t f orm,  d ie  d ie se  
Anf orde ru nge n kon t inu ier l i ch  e rfü l l t ,  v on  en ts che id en de r  Be deu tun g.   
 
D ie  Arch i teX  EMS -Syste march itektu r  wu rde  fü r  d as  komp le xe  Zu samme ns pie l  e in e r  V ie lzah l  v on  
u n te rs ch ie d l ich en  Akteu re n  en twicke lt  u nd  f un g ier t  im de ze n tra len  Ene rg ie system a ls  ze n tra le  
Dre hs che ib e  f ü r  a l le  loka le n  En ts che idu ng en .  
 
Dan k d es  modu lare n  Arch i te ktu rkonzep t s  kan n das  Arch ite X  EMS  f lex ibe l  an  d ie  un te rs ch ie d l i chen 
Ku nde nanf ord e ru nge n ang ep ass t  un d e rwe i te r t  werd en .  I m Ke rn  b i lde t  d as  EMS zus amme n mit  de m 
I oT -Porta l  d ie  ze n tra le  Daten p lat t form,  d ie  um Fu n kt ione n  wie  PV -Moni tor ing ,  Fe rnw irkanlagen 
und  E- Mobi l i ty  loka l  e rg än zt  we rd en  kann .  
 
D ie  Op t imierun gsplatt f orm  i s t  d as  He rzs tü ck  de r  zukün f t ig  in te l l ige n ten  un d  K I - ges teue rte n  
Op t imie rung  a l le r  de zen tra le n  Energ ies ys te me u nd  d ien t  g le ich ze i t ig  a l s  Sch n i t ts te l le  zu r  
En e rg ie ve rmarktung .  
 
 

ArchiteX – Lokal User Interface 

Auf  de r  loka le n  Archi te X  H ard ware  w ir  e in  loka les  EMS  Use r  In te rf ac e  be re i tg es te l l t ,  üb er  d as  a l le  
re lev an te n Ech tze i twe rte  v is ua l i s ie rt  un d ü be rs ich t l i ch  ange ze ig t  we rde n .  Nach fo lg en d wird  
e xe mp lar is ch  d ie  V is ua l i s ie rung  darg este l l t .  
 
Neb en  de n Ech tze i twe rten  e rmög l i cht  
d as  l oka le  Use r  In te rf ace  au ch   
d ie  E ing abe  von  Syste me in ste l lun gen  u nd   
P aramete r  für  d ie  Fun kt ion en  u nd  Rege lun g .  
  
E in e  Statu s -  und  Alarmübe rs i cht   
b ie te t  e in en  s chn e l le n  Übe rb l i ck  üb e r  d en  
aktue l le  Zu s tand  des  Ge samtsys tems un d  
ze igt  auf kommen de  Alarme  a n .  

 

 

 

 

Lo kal  Use r  Inte rf ace  -  Funkt ione n  Arch ite X  

 

Lokaler Live View Echtzeitwerten √ 

Einstellung von Settings und Paramenter für den EMS Use Case √ 

Fernwartung über VPN √ 

Status und Alarmübersicht √ 

Mehrsprachig (DE,EN)  √ 

Management von Zugriffsrechte durch Mehrbenutzertypen √ 
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ConneX – IoT Plattform 

Die  Co nneX  Io T -P lat t fo rm  s p ie l t  in  de r  Arch ite X  EMS - Systemarch itektu r  e ine  zen tra le  Ro l le ,  indem 
s ie  den  Zug r i f f  au f  d ie  Ve rwa l tu ng  de r  loka le n  EMS - Con tro l ler  üb e rn immt.  Üb e r  e ine  mode rn e  
Dash board -Arch i te ktu r  s te l l t  d ie  P la t t f orm e ine  b en u tze rf re un d l i ch e  V is ua l i s ie rung  f ü r  den  
En d ku nde n be re i t .  
 
D ie  Io T- P latt fo rm  e rmög l i ch t  d en  Fe rn zug r i f f  au f  a l le  Ge räte  im loka len  EMS I T -Netzwe rk ,  was  
s owoh l  fü r  e ine  e f f i z iente  In be tr ie bn ah me  a ls  au ch  f ü r  de n lang f r is t ig en  Su pp ort  üb e r  de n 
Leb en s zyk lu s  e in es  de zen tra len  En e rg ies ys te m en ts ch e id en d i s t .  
 
Darüb e r  h inau s  könn en  a l le  loka len  EMS - Con tro l ler  in  de r  Co nne X  IoT - Platt fo rm „Ove r  The  Ai r“  
( OTA)  u pge date t  we rd en .  E in e  e f f i z ie n t  ve rwa l te te  Up date - Ve rwal tu ng  fü r  de n au tomat is ie rte n  u nd 
re ibu ngs losen  Up datep roze ss .  
 
 

 
 
 
D ie  Conne X Io T -P lat t form  b as ie r t  auf  de m Open -Sou rc e - Syste m Kube rne te s ,  e ine r  o f fen e n  
P la t t f orm ,  d ie  u rsp rün g l i ch  von  G oog le  e ntwicke l t  wu rde .  S ie  ermög l i ch t  e ine  e inf ach e  An pass ung  
v on Dashbo ard s ,  Wid ge ts  u nd  D aten an alysen  auf  d ie  sp e z i f i s ch en  Kundenbed ü rfn i sse .  Übe r  d ie  
REST  AP I  könn en  I nf ormat ion en  u nd  Date nb an ke n au ch  e xte rn  von  Dr i t ten  g en u tzt  we rde n.  
 
Ange s ich t  d er  s tark  ges t ie gen en An f ord e ru nge n an  d ie  kr i t i sche  Inf rast ruktu r  e r fü l l t  d ie  ConneX 
Io T- P lat t fo rm  s owoh l  d ie  aktue l len  a l s  au ch  d ie  zu kün f t ige n  Cybe r -Se cu r i ty - Anf o rde run gen .  I h r  
S ich erhe i t skon ze p t  or ient ie r t  s i ch  an  in te rn at iona le n  R ich t l in ien ,  w ie  de r  IEC  62443  un d  d em NIST 
Cybe rsecu r i ty  F rame wo rk  1 .0 ,  um h öch s te  S iche rhe i t ss tand ards  zu  ge wäh r le i s ten .   
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ConneX – Cloud Dashboard & Mobil View 

Mit  de r  ConneX  Io T -P lat t fo rm  s te hen  de m Ku nd en  Dash bo ards  zur  Ve rfü gu ng ,  d ie  e in e  
ü be rs ich t l i che  V is ua l i s ie ru ng  b e re i t s te l len .  De r  Kun de  kann  d ab e i  wäh len ,  ob  d ie  An ze ig e  im 
Webb ro wse r  ode r  in  e iner  Mobi l - An s ic ht  e r fo lgen  s o l l .  Nachf o lg en d wir d  e in  B e isp ie l  d arg es te l l t .  

 

 

AI Optimizer  

Die  Archi teX  EMS - Plat t f orm  e rmög l i ch t  e ine  umfasse nd e Op t imie ru ng  in  meh reren  S tu fe n  u nd  
max imie rt  so  d ie  E inn ah men  bzw .  Ersparn isse  fü r  de n Ku nd en .  Nach f o lge nd  werd en d ie  
v e rs ch ied enen  Op timie run gsstufen  v erans chau l i cht .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D ie  Arch iteX  EMS - Plat t form  üb e rn immt  d ie  d yn amis ch e  Op t imie ru ng  d es  Batte r ie speiche r s  un d 
e rmit te l t  d ie  fü r  d as  Trad ing  v er fü gbare  Batte r iekapaz i tät .  D ie  f o lg en de Graf ik  ve rans ch au l i ch t  
e xe mp lar is ch  e in en  Pe ak Shav in g  Use  Case  in  Komb in at ion  mit  d e r  Regel le i s tun gsve rmarktu ng .  
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ArchiteX – Produktübersicht – Hardware  

A r c h i t e X  –  A X 4 0 0 - D E  S m a l l  C o m m e r c i a l  E M S  -  O n g r i d  

  

L ä n d e r f r e i g a b e  D e u t s c h l a n d  

N e t z a n s c h l u s s  K u n d e  N i e d e r s p a n n u n g  a m  N A P  

N e t z a n s c h l u s s r i c h t l i n i e  V D E  A R - N  4 1 0 5  

A n l a g e n z e r t i f i z i e r u n g  k e i n e  e r f o r d e r l i c h  

N e t z f u n k t i o n e n  O n g r i d  

M a x .  L e i s t u n g  a m  N A P  < 1 3 5 k W n a c h  N E L E V  

M a x .  P V  L o g g e r  2  

M a x .  G e w e r b e s p e i c h e r  2  

M a x .  L a d e s t a t i o n e n  1 2  

A n z a h l  U s e  C a s e  6  ( L o a d ,  P V ,  B a t t e r y ,  M o b i l i t y )  

A b m e s s u n g e n  B o x  3 0 0 x 4 0 0 x 2 1 0 m m  

G e w i c h t  B o x  C a .  1 5 k g  ( v a r i a n t e n a b h ä n g i g )  

  

 

A r c h i t e X  -  A X 5 0 0 - D E  C o m m e r c i a l  E M S  -  O n g r i d  

  

L ä n d e r f r e i g a b e  D e u t s c h l a n d  

N e t z a n s c h l u s s  K u n d e  N i e d e r -  o d e r  M i t t e l s p a n n u n g  a m  N A P  

N e t z a n s c h l u s s r i c h t l i n i e  V D E  A R - N  4 1 0 5  

A n l a g e n z e r t i f i z i e r u n g  k e i n e  e r f o r d e r l i c h  

N e t z f u n k t i o n e n  O n g r i d  

M a x .  L e i s t u n g  a m  N A P  < 2 7 0 k W  n a c h  N E L E V  

M a x .  P V  L o g g e r  3 

M a x .  G e w e r b e s p e i c h e r  5  

M a x .  L a d e s t a t i o n e n  1 2  

A n z a h l  U s e  C a s e  6  ( L o a d ,  P V ,  B a t t e r y ,  M o b i l i t y )  

A b m e s s u n g e n  B o x  4 0 0 x 5 0 0 x 2 1 0 m m  

G e w i c h t  B o x  C a .  1 9 k g  ( v a r i a n t e n a b h ä n g i g )  

  

 

A r c h i t e X  –  A X 6 0 0 - D E  I n d u s t r i a l  E M S  -  O n g r i d  

  

L ä n d e r f r e i g a b e  D e u t s c h l a n d  

N e t z a n s c h l u s s  K u n d e  M i t t e l s p a n n u n g  a m  N A P  

N e t z a n s c h l u s s r i c h t l i n i e  V D E  A R - N  4 1 1 0  

A n l a g e n z e r t i f i z i e r u n g  e i n f a c h e s  A n l a g e n z e r t i f i k a t  T y p  B  

N e t z f u n k t i o n e n  O n g r i d  

M a x .  L e i s t u n g  a m  N A P  < 9 5 0 k W  n a c h  N E L E V  

M a x .  P V  L o g g e r  3 

M a x .  G e w e r b e s p e i c h e r  5  

M a x .  L a d e s t a t i o n e n  1 2  

A n z a h l  U s e  C a s e  6  ( L o a d ,  P V ,  B a t t e r y ,  M o b i l i t y )  

E Z A - R e g l e r  Z e r t i f i z i e r t e r  E Z A - R e g l e r  i n t e g r i e r t  

A b m e s s u n g e n  B o x  3 8 0 x 6 0 0 x 3 5 0 m m  

G e w i c h t  B o x  C a .  3 2 k g  ( v a r i a n t e n a b h ä n g i g )  

 

 


