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Pulsar Pro 
Wir erweitern unsere Pulsar-
Produktfamilie um eine neue Lösung für 
Gemeinschaftsparkflächen.



Modell:  Pulsar Pro
Farbe:  Schwarz und grau
Kabellänge:  5 m / 7 m
Lademodus (IEC 61851-1):  Modus 3
Abmessungen:  198 x 201 x 99 mm
 (ohne Kabel)
Gewicht:  1,3 kg (ohne Kabel)
Betriebstemperatur:  -30 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:  -40 °C bis +70 °C
Regulatorische
Informationen:  CE-, UKCA-, EAC- und  
 RCM-Kennzeichnung. 
 IEC 61851-1, IEC 61851- 
 21-2, IEC 62196, BS 7671,  
 IEC 60364. RED-Richtli 
 nie 2014/53/EU und  
 RoHS-Richtlinie   
 2011/65/EU
 Konform mit Vorschrif 
 ten zu Smart Charging  
 im Vereinigten König 
 eich
Cybersicherheit:  Manipulationserken 
 nung, sicheres Update,  
 sicheres Booten, siche 
 re Speicherung und  
 Verschlüsselung der  
 Kommunikation
Ladeleistung: 7,4kW / 11kW [1]/ 22kW
Nennspannung AC ± 10 %: 230 V / 400 V
Nennstrom: 32 A (1P) / 32 A (3P)
Steckertyp (IEC 62196): Typ 2
Kabelquerschnitt:  bis zu 13 mm²
Strom konfigurierbar:  von 6 A bis Nennstrom
Nennfrequenz:  50 Hz / 60 Hz
Schutzklasse: IP55 / IK10
Surge-Kategorie:  CAT III
Reststromerkennung: DC 6 mA
RCD:  RCD Typ A erforderlich[2]

Interne Messung:  Klasse A (Fehler ≤ 2 %).  
 Werkskalibriert

Konnektivität:  4G, WLAN, Bluetooth
Benutzeridentifizierung:  RFID, myWallbox-App  
 und -Portal 
Benutzerschnittstelle:  myWallbox-App und  
 -Portal
Schnittstelle für externe
Kommunikation:  OCPP, Partner-API und  
 SDK
Informationen zum
Ladegerätstatus:  Halo RGB-LED,   
 myWallbox-App und  
 -Portal
Enthaltene Funktionen:  Zeitplan, Statistik, sper 
 ren/entsperren/auto 
 matisch sperren, Fern 
 steuerung des Lade 
 geräts, Benutzerverwal 
 tung, monatliche  
 Zahlung, Zahlung pro  
 Ladevorgang, Power  
 Sharing
Optionale Funktionen [3]:  Power Boost, Dynamic  
 Power Sharing, Eco- 
 Smart, External MID
Hardwarevorbereitung für
Funktionen: NFC

Allgemeine
Daten

Benutzerschnittstelle 
und Kommunikation
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PULSAR PRO

Technische Daten

Möchten Sie mehr über Pulsar Pro erfahren?
Kontaktieren Sie uns: sales@wallbox.com
+34 932 200 451

[1] Durch Software reguliert.
[2] Gemäß regionalen Vorschriften.
[3] Energiezähler erforderlich.
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